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Agregación de Puertos y LACP en DES-3526 
 
Datos Generales  
 
Ip por defecto:    10.90.90.90 
 
Cambio de IP mediante Terminal RS-232 
 

config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy 
 
xxx representa la dirección IP que le damos al equipo  
yyy representa la submáscara de red del equipo. 

 
 
Administración vía WEB 
 
 Desde cualquier navegador (preferible IE) ponemos la dirección IP 
que hemos asignado a nuestro equipo. Nos saldrá una ventana para 
autenticación. Por defecto tanto usuario como clave están en blanco. 
 
 
 

 
 
Dentro del menú de Configuration en el submenú Link Aggregation 
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Link Aggregation  
 
Grupos de Trunk 
 
 Los grupos de tranking se usan para combinar diversos puertos y 
hacerlos funcionar como si de una sola vía de alta capacidad se trataran. 
El DES-3526 admite hasta 6 grupos de 2 a 8 puertos en cada grupo. 
Llegamos a los 8000Mbps. 
 
  

 
El equipo permite la creación de hasta seis grupos de la agregación de 
puertos, cada grupo puede contener de 2 a 8 acoplamientos (puertos).  Los 
puertos agregados deben estar contiguos (deben tener números de acceso 
secuenciales) excepto los dos puertos (opcionales) del gigabit, que pueden 
pertenecer solamente a un solo grupo de agregación. 
Todos los puertos en el grupo deben ser miembros de la misma VLAN, y 
su estado de STP, multicast estático, control de tráfico, segmentación del 
tráfico y configuraciones de la prioridad del defecto 802.1p deben ser 
idénticos.  El bloqueo de puertos, puertos de reflejo y 802.1x no se deben 
permitir en el grupo de agregación.  Además, los acoplamientos agregados 
deben ser todos de la misma velocidad y se deben configurar en modo full-
duplex. 
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El puerto maestro del grupo debe ser configurado por el usuario, y todas las 
opciones de la configuración, incluyendo la configuración de VLAN que se 
puede aplicar al puerto maestro, se aplican al grupo entero de la 
agregación. 
El balanceador de carga se aplica automáticamente a los puertos en el 
grupo agregado, y si falla algún enlace del tracking se hará un balanceo 
dentro del grupo dirigiendo los paquetes hacia el resto de los puertos del 
grupo. 
El STP que pasará por el tracking tratará al mismo como un solo 
acoplamiento. A nivel de puertos el STP utilizará los parámetros del puerto 
maestro en el cálculo del coste y en la determinación del estado del grupo.   
 

 
 
Para configurar los grupos, damos al botón de añadir para agregar un nuevo 
grupo y utilizamos la ventana de los ajustes de la agregación (véase el 
ejemplo abajo) para añadir los puertos del grupo. 
Para modificar un grupo, le damos al botón de la modificación que 
corresponde a la entrada que usted desea modificar.  Para suprimir un 
grupo hacemos click en la  X correspondiente bajo título de Borrado en la 
tabla de las entradas del grupo de agregación. 
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º

 
 

 
 
 

Parámetro Descripción 
 
Group ID Selección de un identificador del grupo desde 1 

hasta el 6 
State Los grupos de agregación pueden variar su estado 

en activos o inactivos. Es de gran ayuda para la 
verificación de posibles problemas y diagnósticos. 

Master Ports Puerto maestro del agrupamiento.  
Member Ports Elección de los puertos que forman parte del 

agrupamiento 
Flooding Port Un grupo de agrupamiento debe asignar un puerto 

que permita la transmisión de broadcast y unicasts 
desconocidos 
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Active Port Muestra los puertos activos 
Type Este menú nos permite seleccionar entre Static y 

LACP(Link Aggregation Protocol).LACP nos 
permite detectar los enlaces automáticamente dentro 
de un grupo de agregación. 

 
Una vez que se ha seleccionado todas las características seleccionamos el 
botón Apply para que los cambios efectuados se almacenen correctamente. 
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Configuración de LACP 
 
  La configuración de LACP se utiliza conjuntamente con la de 
agregación de puertos para crear los grupos del trunking en el switch.  
Usando la ventana siguiente, el usuario puede fijar qué puertos serán 
activos y cuales pasivos en el proceso de envío de paquetes de control de 
LACP. 
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Una vez que se ha seleccionado todas las características seleccionamos el 
botón Apply para que los cambios efectuados se almacenen correctamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Toda la información mostrada en este documento ha sido extraída y 
traducida del manual de usuario DES-3526_A1&A2_v3-01B23 que se 
encuentra disponible de forma gratuita en el site web del fabricante 
(www.dlink.es) 
 

Parámetros Descripción 
 
From/to Un grupo consecutivo de puertos debe ser configurado 

a partir del puerto de comienzo 
Mode Active.- Los puertos activos LACP son capaces de 

procesar y enviar tramas de control. Esto permite a los 
dispositivos que cumplan con el estándar LACP el 
negociar con la agregación de enlaces por lo que el 
grupo se adaptará dinámicamente a las distintas 
necesidades. Con el fin de utilizar la posibilidad de los 
puertos de trunking al menos uno de los dispositivos 
del grupo de acoplamiento deben estar en modo activo 
 
Pasive.- Estos puertos no pueden iniciar ninguna 
negociación LACP. Para que se produzcan los ajustes 
dinámicos que nos facilita el uso de este protocolo uno 
de los puertos debe de estar activo. 


